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УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ ! 

 

        ООО «НПЦ ВАЛИДУС» предлагает Вашему вниманию АВРИЙНО - ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ (АВМ) 
собственного производства с комплектом гидродинамического оборудования, предназначенные для выполнения 
аварийных, ремонтно-восстановительных работ при капитальном и текущем ремонте коммуникаций, а также при их 
обслуживании. АВМ разрабатывается непосредственно под основные сферы деятельности заказчика, а именно: водо-, тепло-, 
газо-, энерго-, сервисных, монтажных, сварочных и других работ в городе и за его пределами. Шасси для кузова - фургона 
(кунга) на базе ISUZU NPR 75 LK и может быть любой марки автомобиля в зависимости от потребностей и возможностей 
заказчика. 
 
     Общий вид АВАРИЙНО – ВОСТАНОВИТЕЛЬНОЙ  МАШИНЫ (АВМ) на базе шасси ISUZU NPR 75 LK: 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Наименование Аварийно - восстановительная машина (АВМ) 

2. 
Назначение и 
технические 

возможности АВМ 

 доставка к месту проведения  работ  персонала 
 (бригад рабочих) в количестве 7-ми человек (включая водителя); 
 доставка к месту проведения работ специального оборудования и 

инвентаря; 
  выполнения специальных работ; 
 выполнения слесарно-механических работ; 
 освещение места проведения работ; 
  вентиляция колодцев; 
 подъем грузов до 250 кг; 
  другие дополнительные работы 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КУЗОВА – ФУРГОНА 
 

 Цельнометаллический каркасного типа из двух отсеков (пассажирского и технологического) с двумя 
технологическими нишами и пеналом для перевозки труб ДУ 100 мм. Первый - пассажирский отсек 
предназначен только для перевозки ремонтной бригады, термоизолирован; второй - технологический 
термоизолирован для специализированного оборудования. Климатическое исполнение кузова-фургона «В», 
категории размещения 1, в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. 

 Кузов состоит из каркаса, изготовленного из стального гнутого углового профиля толщиной 2 мм и стальных 
труб квадратного и прямоугольного сечения толщиной 2-3 мм, соединенных с помощью электросварки в среде 
защитных газов, и стальных панелей изготовленных в виде гнутого «С- образного »профиля толщиной 1-2 мм. 
Основа фургона выполнена из гнутых и катаных профилей толщиной 2-3 мм. Панели кузова соединяются с 
элементами каркаса с помощью полуавтоматической сварки в среде защитных газов (с шагом не более 100 
мм). 

 Верхняя часть кузова выполняется со срезом менее 100 мм х 45 ° для уменьшения сопротивления ветвей  
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деревьев и безопасного проезда под арками домов. Все внешние швы кузова обрабатывают полиуретановыми 
автомобильными герметиками. 

 Теплоизоляция пассажирского и технологического отсеков - пенополистирол типа ППСБ-С-35 или 
ИЗОЛОНА толщиной не менее 10 мм. 

 Внешнее покрытие кузова состоит как минимум из трех слоев. Первый слой - грунтовка автомобильного 
типа. Второй слой - анти гравийное покрытие типа «гравитекс» или эквивалент. Третий слой - эмали 
автомобильного типа (MOBIHEL или COLOMIX, или эквивалент) (цвет эмали согласуется с заказчиком). 

 Защитное покрытие кузова снизу состоит как минимум из трех слоев. Первый слой - грунтовка 
автомобильного типа. Второй слой - анти гравийное покрытие типа «гравитекс» или эквивалент, третий 
слой - эмали автомобильного типа (MOBIHEL или COLOMIX, или эквивалент). Дополнительно все скрытые 
полости снизу кузова обрабатываются защитными мастиками и пастами. 

 Дверная фурнитура кузова (петли дверные, замковые приборы и фиксаторы) - промышленного изготовления с 
защитным цинковым покрытием или из нержавеющей стали. 

 

АВАРИЙНО – ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ  МАШИНА (АВМ) с гидродинамическим ОБОРУДОВАНИЕМ:

 

 

 



ПАССАЖИРСКИЙ ОТСЕК 

 

 Отсек предназначен для перевозки ремонтных бригад. 
 Все окна кузова изготовлены из безопасного закаленного 

стекла в соответствии с требованиями ДСТУ и В / Е 
СЕ 11 43-00 2002. 

 Количество запасных аварийных выходов 
обеспечивается наличием бокового окна и люка, через 
которые может пройти прямоугольник размерами 
500x700 мм, в соответствии с требованиями ДСТУ ЭУ / 
ЕСЕ Я 52-01: 2005. 

 Вентиляция отсека осуществляется через раздвижное 
окно 1100 х 600 мм из безопасного стекла в 
соответствии с ДСТУ UN / ECE R 43-00: 2002 и 
откидной «автобусный» люк, расположенный на 
крыше. 

 Освещение отсека осуществляется двумя 
светильниками от бортовой сети автомобиля 24 В. Все 
электрооборудование кузова-фургона соответствует 
ГОСТ 3940. 

 Основной выход расположен с правой стороны по ходу 
движения автомобиля, со стороны кузова через 
распашные двери с окном. Под дверью должна быть 
установлены стационарные лестницы. Для посадки 
персонала в пассажирский отсек должны быть 
установлены поручни внутри кузова. Распашные двери 
оборудованы замком промышленного изготовления, 
автомобильного типа, который обеспечивает надежное 
закрытие двери как с наружи так и изнутри. Двери 
оборудованы приборами для их фиксации в открытом 
положении и средством оповещения водителя о ее 
открытии во время движения автомобиля. 

 

 Пассажирский отсек имеет четыре пассажирских 
места для сидения: нижняя часть которых 
изготовлена в виде ларька в середине которого 
содержатся ниши для обогревателя и для личных вещей 
с крышкой, открывающейся вверх с фиксированием в 
закрытом и открытом положении, а верхняя часть 
изготовлена в виде сплошной спинки и обшита 
кожзаменителем, оборудованы двухточечными 
ремнями безопасности для каждого пассажира. Ряды 
сидений расположены один напротив второго, между 
которыми находится стационарный столик. 

  Сигнализация: аварийная кнопка с зуммером в кабине 
автомобиля и сигнализатор открытия дверей отсека. 
Двусторонняя связь с водителем. 

 Внутренняя обшивка пассажирского отсека: 
 • Стены - влагостойкий материал плита 

"АЛЮМОКОМПОЗИТ" толщиной 3мм 
 • Пол отсека покрыта прорезиненным покрытием 

«Автолайн» или эквивалентом по влагостойкой фанеры 
(8 мм). 

 Отсек оборудован автономным дизельным отопителем 
Эберспрехер модели «ЕЙТРОНИК-Д2» или 
эквивалентом, который может использоваться при 
длительных стоянках и неработающем двигателе. 

 Отсек имеет шкаф для просушки одежды, а также 
умывальник с баком для воды. 

 
Внутренние габаритные размеры 

отсека, не менее мм: 
                                         - длина 

  - ширина 
                                 - высота 

 
 
 

1750 

2100 
1950 

 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОТСЕК 

 
 Освещение отсека от бортовой сети автомобиля 

двумя светильниками, напряжением 24 В. 
 Вентиляция осуществляется через раздвижное 

окно 1100 х 600 мм из безопасного стекла. 
 Пол отсека покрыт металлической площадкой из 

рифленого стального листа толщиной 4 мм. 
 Оборудование закреплено на качественные 

резиновые крепления производства США и 
качественными стяжными ремнями. 

 

 Отсек предназначен для перевозки 
специализированного оборудования и инвентаря. 

 Вход в отсек осуществляется с помощью выдвижных 
лестниц через задние двустворчатые распашные 
двери. 

 Отсек с внутренней стороны выполнен из 
перфорированного коррозионностойкого материала. 

 Отсек оборудован станком с тисками, 
изготовленным над правой боковой нишей и 
стеллажом (4 полки), изготовленным по левой 
стороне по ходу автомобиля. 

 
Внутренние габаритные размеры 
отсека не менее, мм: 
- Длина                                                         3100 
- Ширина                                                     2100 
- Высота                                                       1950 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НИШИ 

Правая по ходу автомобиля технологическая ниша 
предназначена для перевозки шанцевого инструмента 

Габаритные размеры Д / Ш / В 1500/450/750. 
С внутренней стороны ниша обшита оцинкованным 

листом и имеет места для крепления груза. Ниша 
закрывается дверцей и оборудована замком во избежание 
открывания при движении. 

Левая по ходу автомобиля технологическая ниша 
предназначена для перевозки шанцевого 

инструмента. 

Габаритные размеры Д / Ш / В 1500/450/750. 
С внутренней стороны ниша обшита оцинкованным 

листом и имеет места для крепления груза. Ниша 
закрывается дверцей и оборудована замком во избежание 
открывания при движении. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ АВМ 

 

Технологический и водительский 
инструмент и средства безопасности 

 Электростанция дизельная «MOSA» GE 6000 (6 кВт 3 фазы) - 1 шт .; 
 Прожектор (500 Вт) с треногой - 1 шт .; 
 Удлинитель на катушке 30 м. - 1 шт .; 
 Гидравлическая масло станция (DOA) - 1 шт .; 
Технические  характеристики 

 
 Компактная и прочная рама из нержавеющей стали 
 Двигатель бензиновый - Honda или эквивалент 
 Мощность - 13,5 к / с 
 Поток - 20-30 л / мин. 
 Рабочее давление - 14 МПа 
 Средний расход топлива - 3,5 л / ч 
  Стартер - электростартер (или обратного действия) 
 Быстросъемные соединения закрытого типа присоединены к 

маслостанции на шарнирных соединениях (поворотных) 
 Габариты (ДхШхВ) - не более 750х500х570мм 
 Вес - 75 кг 
 Счетчик моточасов 

 Гидравлический отбойный молоток (DOA) - 1 шт .; 
Технические характеристики 

 
 Вес, кг - не менее 12. 
 Сила удара, Дж - не менее 54. 
 Поток, л / мин. - 18-30. 
 Макс. давление, бар - 150. 
 Привод, тип - гидравлический. 
 Корпус, материал - без пластика или пластмассы. 
 Тип ручки - D-образная. 
  Габаритные размеры, мм - не более 560х180. 
 Тип и размер хвостовика, мм - шестигранник, 22х82. 
 Система защиты от неконтролируемого включения. 
 Возможность бесперебойной работы при температуре окружающей 

среды, ° C - от - 35 ° до + 50 °. 
  Возможность бесперебойной работы в любом положении 

(горизонтально / вертикально). 
 Возможность бесперебойной работы в сложнейших условиях (грязь, 

пыль, в воде на глубине до 5 м). 
 Гидравлическая  шламовая помпа (DOA) - 1 шт .; 

Технические характеристики 
 

 Мощность - не менше110 м3 / ч 
 Высота подъема - не менее 35 м. 
  Вес - 17 кг 
 Габариты (ДхШ) - не более 350х370 мм 
 Диаметр сливного рукава - 76 мм 
 Макс. размер твердых частиц - 50 мм 
 Корпус - нержавеющая сталь 
 Крыльчатка шнекообразная из нержавеющей стали 
  Поток - 15-38 л / мин. (30 оптимальный) 
 Макс. Рабочее давление - 10-21 МПа 



 Гидравлическая дисковая пила (DOA) - 1 шт .; 
Технические характеристики 

 
 Вес - не менее 10 кг. 
 Габариты (ДхШ) - не более 800х230 мм. 
 Диаметр круга, мах. - 400 мм. 
 Корпус - облегченный алюминий, сталь. 
 Поток - 15-30 л / мин. (30 оптимальный). 
  Макс. Рабочее давление - 10-20 МПа. 
 Регулятор положения защитного кожуха диска. 
  Система защиты от неконтролируемого включения. 
 центробежных система подачи воды на рабочую часть режущего диска 

(продлевает срок ЭКСПЛУАТАЦИИ режущего полотно - диске). 
  Возможность бесперебойной работы при температуре окружающей 

среды, ° C - от - 35 ° до + 50 °. 
 Возможность бесперебойной работы в любом положении 

(горизонтально / вертикально). 
 Возможность бесперебойной работы в сложнейших условиях (грязь, 

пыль, в воде на глубине до 5 м). 
 Тележка (ф-ция фрезы) (DOA) - 1 шт .; 

Технические характеристики 
 

 Вес - 50 кг. 
 Габариты (ДхШхВ) - не более 530х100х700. 
 Объем бака для воды, л. - 30. 
 Регулятор глубины пореза. 
 Регулятор положения ручки оператора. 
  Регулятор включения / выключения пилы. 
 Глубина пореза - не менее 150 мм. 
  Возможность бесперебойной работы при температуре окружающей 

среды, ° C - от - 35 ° до + 50 °. 
 Возможность бесперебойной работы в сложнейших условиях (грязь, 

пыль, в воде). 
 Гидравлический ударный гайковерт (STANLEY) - 1 шт .; 

Технические характеристики 
 

 Вес - 8 кг 
 Габариты (ДхШ) -не более 240х100 
 Поток - 15-38 л / мин. 
 Макс. Рабочее давление - 15 МПа 
 Тип гайковерта - ударный 
 Момент затяжки, Нм - 340-1632 
 Корпус - стальной 
 Тип и размер хвостовика, мм – четырехгранник 19 мм (3/4 дюйма) 

 Гидравлический вращатель задвижек (DOA) - 1 шт .; 
Технические характеристики 

 
 Поток - 15-30 л / мин. 
 Макс. Рабочее давление - 9-18 МПа 
 Скорость вращения - от 36 до 144 об / мин. 
  Корпус - стальной 
 Счетчик контроля оборотов 
  Возможность бесперебойной работы при температуре окружающей 

среды, ° C - от - 35 ° до + 50 °. 
 Рукав высокого давления с комплектом закрытых быстро съемных 

соединений (DOA) - 4 шт .; 
Характеристики рукавов высокого давления 

 
 Двухоплетенный рукав с быстросъемными соединениями закрытого 

типа 
 Длина - 7 м. 
 Устойчивость на разлив 20МПа 

 



 
ТРЕБОВАНИЯ К КУЗОВ ФУРГОНУ 

Кузов-фургон извне красится равномерно желтым цветом с нанесением вдоль полосы синего цвета шириной 200 мм. с 
надписью «Аварийная ___________» высота букв 100 мм. ширина 20 мм. в соответствии с требованиями ДСТУ 3849-99, 
внутренняя сторона окрашивается светло серой краской. 

Климатическое исполнение - У1 по ГОСТ 15150-69 и рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего 
воздуха от минус 40 ° С до плюс 40 ° С и относительной влажности воздуха до 80%. 

ООО «НПЦ« ВАЛИДУС »вместе с поставленной товаром (Аварийно - восстановительная машина (АВМ) в полной 
комплектации) гарантирует предоставление перечисленного перечня документов: 

• ДОКУМЕНТЫ необходимые для регистрации техники в органах УГАИ: 
• Справка - счет; 
• Транзитные номерные знаки; 
• Акт приема - передачи техники; 
• Свидетельство о согласовании конструкции транспортного средства по обеспечению безопасности дорожного движения 
(Сертификат соответствия); 
• Погрузочно-таможенная декларация. 
• Вывод ГП «ГосавтотрансНИИпроект» относительно установления временной базовой нормы расхода топлива в связи с 
переоборудованием автомобиля. 
 

 

 

 Кран-укосина с цепной лебедкой вантажопидйомнистю250 кг - 1шт .; 
 Ремни для затягивания и крепления груза 2 шт .; 
 Лестница длиной 3,8 м. - 1 шт .; 
 Устройство для извлечения грузов из канализационных колодцев 
   грузоподъемностью до 500 кг. - 1 шт .; 
 Знаки дорожные: 
 № 1.37 «Дорожные работы» - 1 шт .; 
 № 3.21 «Въезд запрещен» - 1шт .; 
 № 4.7 «Объезд справа» - 1 шт .; 
 № 4.7 «Объезд слева» - 1 шт .; 
 Подставка для одного знака - 1шт .; 
 Конуса антивандальные - 50 см - 8 шт .; 
 Ограждения дорожные 1100х1500 -4 шт .; 
 Комплект инструментов водителя - 1 компл .; 
 Домкрат гидравлический - 1 шт .; 
 Огнетушитель - 2 шт .; 
 Аптечка медицинская - 2 шт .; 
 Печка типа «буржуйка» с защитным 
   ограждением с металлоасбеста - 1 шт .; 
 Лопата совковая - 2 шт .; 
 Лопата штыковая - 2 шт .; 
 Лом металлический - 2 шт .; 
 Кувалда 5 кг. - 1 шт .; 
 Знак аварийной остановки - 1 шт .; 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

 Нанесение на автомобиль специальной символики и логотипа Покупателя на дверях кабины автомобиля; 
 Утверждена временная норма расхода топлива. Окна кузова-фургона тонированные. 
 Антикоррозийная обработка скрытых полостей кабины автомобиля (днище, колесные арки, полости дверей 

и порогов). Установка защитных пластиковых подкрылков передних управляемых колес. 

УВАЖАИМЫЕ ПАРТНЕРЫ,  
ВАБОР  ЗА ВАМИ! 

 


