
ОДИНАРНАЯ СТРОПА ДВОЙНАЯ СТРОПА
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Размеры механизма (Д х Ш х В) 268 x 122 x 68 мм 268 x 122 x 68 мм
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Эксплуатационная масса 3.2 кг 3.2 кг
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Длина стропы (мин - макс)                                                  800 – 6,000 мм                                         800 – 3,000 мм 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ход 5,200 мм 2,200 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Фиксированная нагрузка храповика 2,000 кг 2,500 кг
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Фиксированная нагрузка быстросъемного замка 500 кг 1,000 кг
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Коэффициент безопасности всей системы 2:1 2:1
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Тип крюка Самозакрывающиеся кнопка безопасности
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Функция контролируемого высвобождения Да Да
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EN 12195-2 Соответствует Соответствует 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ОПЕРАТИВНЫЙ СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ
СТОЙКА, 2 РЕМНЯ И ПРОСТО ПОТЯНУТЬ!

БЫСТРЫЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ РЕМЕНЬ
ГОТОВАЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИСТЕМА

СТАБИЛИЗАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ КРАТКИЙ ОБЗОР
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Оперативный стабилизационный 
комплект состоит из:

1х Насадка с рогом
1х Мультиповоротный шарнир 
2х Быстрые спасательные ремни 
2х Крючок сцепления
1х сумка для транспортировки 
1х стойка PXM 880
1 х Удлинитель EX-300
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Автоматическая блокировка
Регулируемое высвобождения шаг за шагом
Одноосный крюк:

• Оптимальная интеграция Resqtec оборудования
• Перевернутый крючок для дополнительной безопасности

Индивидуальное сцепление для максимальной передачи силы / легкого натяжения.
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УДИНИТЕЛЬНАЯ СТРОПА 3M 
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